
inovaceTEMX-C
VÝKONNÝ PR- MYSLOVÝ PROFESIONÁLNÍ VY%ÍVACÍ STROJ

jednohlavový stroj

*P"íklad konfigurace s vysokorychlostními
flitrovacími aparáty a stavcem z ocelových profil(

funkce Snadný transport

Senzor

Sm! r rotace

Nit

Talí"ek senzoru

Rota#ní disk

Spirálová pr( chodka

Vodi# ni' ových pák <PAT>

Tajima TEMX-C je profesionální univerzální pr( myslový vy&ívací stroj, který
kombinuje mechanické #ásti jednohlavových stroj( s elektronickou z vícehlavových
stroj( . Je tak garantována maximální mo) ná funkcionalita v#etn! stejného ovládání
jako u vícehlavových stroj( . Stroj je konstruován pro snadné st! hování tak,
aby byla dosta#ující standardní &í"ka dve"í 80cm. Stroj je navr) en jako ideální
"e&ení pro vy&ívací firmy s po) adavky na malé série, kusové zakázky nebo vzorky a
samoz"ejm! i pro za#ínající u) ivatele s vysokými nároky na výrobní technologii.
Stroj je dodáván s kompletní #eskou dokumentací a ovládacím panelem lokalizovaným
do #eského jazyka.

P"etrh horní i spodní nit! je detekován velmi citlivým optickým
senzorem s nastavitelnou citlivostí. Systém senzoru p"etrhu
nit! porovnává otá#ky hlavního h"ídele s podáváním nit! a tak
je schopen detekovat ka) dý p"etrh. Citlivost
senzoru lze nastavit p"ímo na ovládacím panelu
stroje pro horní i spodní nit.

Optický senzor je slo) en z rota#ního
disku, talí"ku senzoru a senzorem se
sv! telným paprskem. Tak jak se odvíjí
nit, otá#í se i talí"ek, který p"eru&uje
sv! telný paprsek. Otá#ky hlavního
h"ídele jsou elektronicky porovnávány
s p"ijímanými daty ze senzoru a je tak
mo) né detekovat p"etrhy velmi p"esn! .

Napínací pru) ina stabilizuje nap! tí nit!
p"i pohybu ni' ové páky a optimalizuje
podávání nit! k jehle vy&ívacího stroje.
Je tak mo) né vy&ívat vysokými rychlostmi
bez vedlej&ích problém( . S pomocí tohoto
vylep&ení je mo) né vy&ívat velmi krátké
saténové stehy s viskózovou nití bez
p"etrh( a s ni)&ím nap! tím horní nit! .

Spirálové pr( chodky mezi stojanem s nit! mi
a t! lesem napína#( a vodi#( chrání horní
nit p"ed vyvlékáním, pam!' ovým efektem
kroucení nit! a zaplétáním nití p"i proud! ní
okolního vzduchu. Vodi# ni' ových pák
chrání nit! p"ed vypadáváním z vodi#( p"i
vysokých rychlostech vy&ívání. Vodi# je
vybaven krytem, aby ni' ová páky nebyla
p"ístupná a nemohlo tak docházet k
úraz( pohybující se ni' ovou pákou.

Stroj je vybaven teleskopickým
dr) ákem nití pro vy&&í kompaktnost.
Dr) ák je mo) né snadno slo) it a sní) it
tak vý&ku celého stroje bez nutnosti
demontá) e stojanu a odstran! ní nití
ze stojanu. Stroj je tak rychle
p"ipraven k transportu.

Vy&ívaný motiv v#etn! jeho nastavení m() e být snadno p"esunut na
jiný stroj bez nutnosti op! tovného nastavení s pomocí externího
pam!' ového média jako je nap"íklad USB Flash Disk. Data jsou
ukládána do nového binárního formátu TAJIMA *.TBF, který je
podporován i vy&ívacím software TAJIMA DG/ML. Stroje podporují
i star&í formát TAJIMA *.DST, av&ak nastavení parametr( vy&ívání je
mo) né pouze pro nový formát *.TBF. *.TBF podporuje i dal&í parametry,
jako je nap"íklad rychlost vy&ívání a podobn! .

Variabilní
upínání

Sou#ástí dodávky stroje je i &iroká
ráme#ková výbava. Sta#í si jen
vybrat dle vlastních po) adavk( !

Stroje modelové "ady TEMX-C jsou
dodávány s celou "adou vylep&ení.

N! která vylep&ení a modifikace
jsou patentovanou technologí

spole#nosti TAJIMA !

Trubková ráme!ky ur#ené pro vy&ívání
na hotové výrobky jako jsou tri#ka,
ko&ile, mikiny, poloko&ile, pracovní od! vy
a podobn! . Ráme#ky je mo) né získat
v sadách v#etn! polohovacích &ablon a
kopyt v "ad! velikostí !

Automatický pneumatický rám je
specielní pneumatické za"ízení na
vy&ívacím stroji ur#ené pro rychlé
bezráme#kové upínání výrobk( jako
jsou textilní ta&ky, bundy a podobn! .

Bordurový rám je ideální "e&ení pro
upínání roze&itých díl( nebo velkých
dílc( pro výrobu vlajek a ná&ivek.
S bordurovým rámem je doporu#eno
pou) ívat p"ídavný st( l.

Ráme!ky na kapsy jsou
ur#ené pro vy&ívání na
kapsy, zadní #ásti #epic
a podobn! . Ráme#ky se
dodávají ve dvou
velikostech.

"irokoúhlé !epicové rámy ur#ené
pro vy&ívání na #epice. $ epice se v
ose X otá#í a tak je mo) né vy&ívat
#epice &irokoúhle (a) 360mm v ose Y).
$ epicový ráme#ek je k #epicovému
rámu fixován dv! mi klipsy a tak
nasazení a sejmutí ráme#ku je velmi
jednoduché. $ epice
se do ráme#ku
upínají pomocí
kopyta. V nabídce
jsou celkem t"i typy
rám( dle velikosti a
to dosp! lé, 2 d! tské.

Cylindrické ráme!ky jsou specielní
ráme#ky ur#ené k upínání dlouhých
trubkových tvar( jako jsou nap"íklad
pono) ky, textilní ta&ky na lahve vína,
pouzdra na golfové hole a dal&í
podobné tvary. V závislosti na

po) adované
vy&ívací plo&e
se vyrábí dva
typy rámu a to
sponkový a
klipsový s
vy&ívací pochou
a) 110x140mm.

Systém detekce p#etrhu nit$

St < >#edový vodi! nit$ s napínací pru%inou PATENT
udr%uje vyvá%ené nap$tí horní a spodní nit$

Vodi < >! ni&ových pák zabra'uje vyvlékání nit$ PATENT
a zaji(&uje bezpe!nost pro obsluhu

Nastavení parametr) vy(ívání na stroji

Teleskopický dr%ák nití

Optický senzor
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9 12 Bordurový rám

360× 500

$ epicový rám
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specifikace

A

F

D

B

C

E

funkce Intuitivní ovládací panel

2,000,000 steh(

50%-100% (v jednotkách po 1%)

v jednotkách po 1°

X/Y 99x ka) dá osa

steh po stehu

V jednotkách po 1, 3, 5 stezích, zm! nách barvy,
zadaném po#tu steh( .

Tato funkce navrací rám do start pozice vzoru.

Tato funkce p"esouvá rám automaticky do pozice
mimo oblast vy&ívání pro snadné polo) ení
aplikace nebo vým! nu ráme#ku. Po dokon#ení
operace navrací rám zp! t do pozice.

Tato funkce navrací automaticky navrací rám do
pozice p"eru&ení vy&ívání po manuálním
výjezdu s rámem.

Po na#tení vzoru s nastaveným #epicovým rámem
se vzor automaticky oto#í o 180 stup*( .

Návrat do Start pozice

Automatický ofset

Manuální ofset

Automatické oto#ení vzoru v
$ epicovém rámu

Pam!'

Zv! t&ení/Zmen&ení vzoru

Rotace vzoru

Automatické opakování

Editace vzoru

Posuv rámu po stezích
Vp"ed/Vzad

Vy&ívací plocha (Hloubka ) mm×!í"ka

P"ídavná za"ízení

Volitelné
p"íslu&enství

Ráme#ky

Délka stehu

Rychlost

Motor

Napájení

P"íkon

Cylindrický rám

Sponkový Klipsový

*Vý&e uvedená p"ídavná za"ízení nebo p"íslu&enství mohou být na n! kterých trzích sou#ástí dodávky dle specifikace zákazníka.
*Rychlost vy&ívání se m() e li&it dle vy&ívaného vzoru, materiálu nebo pou) itého typu rámu.
*Grafika nebo loga pou) itá v tomto katalogu nesmí být pou) ita bez souhlasu vlastníka autorského práva.

[P"íklad zna#ení] TEMX-C15 01
a b c

Skladba zna#ení modelu : a = Název modelu
b = Po#et jehel
c = Po#et hlav

Vyskorychlostní flitrovací aparáty, Laserová kontrola pozice (Position Marker), Sv! telná závora

Vysokorychlostní kordovací za"ízení, Vrtací za"ízení (Není mo) né pou) ít na #epice), P"íslu&enství pro

vy&ívání lurexovou nití, Stavec z ocelových profil( , P"ídavný st( l, Disketová mechanika

Bordurový rám se stolem, %irukoúhlý #epicový rám, Cylindrický rám, Automatický pneumatický rám, ráme#ky na kapsy

Ternární : 0.1~12.1mm, Binární : 0.1~12.7mm

Max. 1,200 steh( /min.

AC servo motor x 1, Pulsní motor x 2

Jednofázové  100 - 120V,  200 - 240V  50Hz/60Hz

150W

Parametry

Specifikace

0912E

Barevný LCD ovládací panel
lokalizovaný do jazyka.#eského

Variabilní na#ítání dat

Úspora energie
+Re) im spánku,

V re) imu spánku
tla#ítko svítí #erven! ,
ve vypnutém stavu
nesvítí.

Ovládací panel s intuitivním ovládaním
a p"íjemným u) ivatelským prost"edím.
Panel byl konstruk#n! navr) en tak,
aby ovladací tla#ítka a menu byla
uzp( sobena stejn! jako na star&ích
modelech stroj( . Ovládání star&ích
a nových stroj( je tak toto) né a tím
je p"echod na nový stroj snadný.

Funkce re) imu spánku je integrována
v ovládacím panelu stroje. P"idr) ením
tla#ítka stroj p"ejde do re) imu spánku a
&et"í tak elektrickou energii. Op! tovným
stiskem tla#ítka se stroj navrátí do
b!) ného re) imu pro vy&ívání. Je tak
mo) né vypnout stroj bez nutnosti
pou) ití hlavního vypína#e. Náb! h stroje
je tak výrazn! rychlej&í.

Data vzor( mohou být do panelu
na#ítány s pomocí USB flash disk( ,
disket 3.5"/1.44MB nebo po síti LAN.

- 6.5" barevný LCD panel
- postavený na platform!
Windows CE

- Standardní pam!' stroje
2.000.000 steh(


